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หลักเกณฑ์เฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
ส าหรับสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่น 

(TGL-72-R1-20) 
  
1. การยื่นค าขอ 

ในการยื่นค าขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่น ให้ผู้
ยื่นค าขอจัดส่งข้อมูล/เอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี  

 
1.1 เอกสารทั่วไป 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังสถานประกอบกิจการ 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
5 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
6 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
8 ทะเบียนพาณิชย์ 
9 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถ้ามี) 

- ISO 9001 
- ISO 14001 หรือ GI mark ระดับ 3 ขึ นไป หรือ Eco factory หรือ EMS-DIW ขั นที่ 2 ขึ นไป  

10 แผนผังแสดงขั นตอนการบริการและเปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่นและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/
บริการ 

11 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่น 
 

1.2 เอกสารตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่นเพ่ือขอการรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ

สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่น (TGL-72-R1-20) 
หมายเหตุ  :  

1. เอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม

ตามกฎหมาย 
3. เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามตามกฎหมาย 
4. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง 

ISO/IEC 17025 ในขอบเขตที่ยื่นทดสอบเท่านั น 
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ทั งนี เจ้าหน้าที่ฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 

 
2. การตรวจสอบเพื่อขอการรับรองฉลากเขียว 

2.1 การแบ่งรุ่นผลิตภัณฑ์ แบ่งตามสถานที่ตั งสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่น 
 

2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามข้อก าหนดของฉลากเขียว 
2.2.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือท าการทดสอบให้สุ่มจากที่ตั งสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่นแห่ง

เดียวกัน  
2.2.2 การเก็บตัวอย่างน  าทิ งเพ่ือทดสอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากโรงงาน 
2.2.3 การตรวจวัดห้องสุขาที่ต้องถูกสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่น ให้ปฏิบัติ

ตามวิธีการตรวจวัดที่ระบุในประกาศพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
2.2.4 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจวัดที่ระบุในประกาศกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน
เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการระยะเวลา  และ
ประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 

 
 


